
CS ONE (GEN 2)

 
• Mukautuva lataus: APTO-tekniikka™ mukauttaa latauk-
sen automaattisesti mihin tahansa 12 V:n akkuun, mukaan 
lukien litium-akut* (LiFePO4)  
 
• Napaisuudesta vapaa: Puristusliittimet voidaan liittää 
turvallisesti mihin tahansa latauspisteeseen latausta 
varten 
 
• Yhdistä ja unohda: Voidaan jättää turvallisesti kytkettynä 
pitkäksi aikaa ylläpitolatauksen ajaksi 
 
• Saumaton liitettävyys: Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksiä tuke-
va sovellus tuo lisäominaisuuksia ja -tietoja 
 
• Pidempi akun käyttöikä: Pidennä akun käyttöikä jopa kol-
minkertaiseksi säännöllisellä latauksella  
 
• Litiumakkujen WAKE UP ‑toiminto ja alijännitesuojaus 
syväpurkautuneita lyijyakkuja varten  
 
• RECOND-ohjelma lyijyakkujen elvyttämiseksi ja kunnos-
tamiseksi  
 
• SUPPLY-ohjelma ylläpitää akkua huoltotöiden aikana ja 
säilyttää ajoneuvon kosketusvirran akun vaihdon tai irro-
tuksen aikana  
 
• Latausistunnon seuranta, yksityiskohtainen lataushisto-
ria ja toimintaloki  
 
• Mukautetut latausmuistutukset sekä automaattiset ilmo-
itukset virheistä ja päivityksistä  
 
• Automaattinen lämpötilakompensointi äärimmäisiin 
sääolosuhteisiin 
 
• 5 vuoden takuu

CS ONE asettaa uuden standardin akkujen lataamiselle 
– se tarjoaa huippuluokan suorituskykyä ja helppoutta 
niille, jotka vaativat parasta. Vallankumouksellisen, 
napaisuudesta vapaan APTO™-teknologiansa™ ansiosta 
CS ONE huolehtii kaikesta ajattelusta puolestasi ja 
mukauttaa latauksen automaattisesti akun tarpeiden 
mukaan. Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydellä varustettu CTEK-
sovellus tuo käyttöön edistyneitä ominaisuuksia ja 
toimintoja, joiden avulla voit hallita akun ylläpitoa täysin 
haluamallasi hetkellä.

MUKAUTUVA AKKU- JA YLLÄPITOLATURI
CS ONE on luotu intohimoisille harrastajille ja 
ajoneuvojen omistajille, jotka haluavat markkinoiden 
parhaan älykkään akkulaturin. Helppokäyttöinen CS ONE 
tarjoaa ylivertaiset toiminnot aina vallankumouksellisesta 
APTO™-teknologiasta mustiin, napaisuudesta vapaisiin 
puristimiin. Se tunnistaa automaattisesti akun 
tyypin, koon ja kunnon sekä laatii akulle räätälöidyn 
latausohjelman. CS ONE -laturin Gen 2 -versio tarjoaa 
Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyden CTEK-sovellukseen, mikä 
tuo käyttöön lisäominaisuuksia, kuten RECOND-, WAKE 
UP- ja SUPPLY-toiminnot sekä edistyneet lataustiedot. 
Älä jätä mitään arvailun varaan ja vältä turhautuminen. 
CS ONE on paras latausratkaisu niille, jotka tyytyvät vain 
täydelliseen lopputulokseen.

MITÄ UUTTA GEN 2 SISÄLTÄÄ?
CS ONE Gen 2 sisältää useita parannuksia Gen 1:een 
verrattuna, ja niistä merkittävin on Wi-Fi-yhteys. Nyt 
voit seurata latausistuntoja etänä, katsoa ja viedä 
lataushistorian, käyttää kattavia tapahtumalokeja, 
vastaanottaa push-ilmoituksia sekä seurata 
reaaliaikaista lataustilaa ja yksittäisiä latausvaiheita – 
kaikki tämä uudesta ja parannetusta CTEK-sovelluksesta.

TEHOKAS, HELPPOKÄYTTÖINEN 
JA SUORITUSKYKYINEN

*) 12 V:n litiumakut (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)
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TULO 220–240 VAC, 50–60 Hz, 1.2 A

LÄHTÖ 12 V, 8.0 A

AKKUTYYPIT 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

AKUN KAPASITEETTI 3–180 Ah

AKUN MINIMIJÄNNITE 1.8 V lyijyhappoakut. 1.8 V LiFePO4.

VUOTOVIRTA* Alle 1.5 Ah / kuukausi

AALTOISUUS** Alle 4 %

VIRTALÄHDE 230 V -> 12 V

AKUN JÄNNITE 12 V

KÄYTTÖLÄMPÖTILA -30 °C – +50 °C

LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI Sisäinen latausjännitteen kompensaatio 
ympäristön lämpötilan mukaan.

KÄYTTÖLIITTYMÄ LED-merkkivalot, Älypuhelinnäyttö 
(vapaavalintainen)

YHTEYDET Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH® LE 5.1, 

SOVELLUSTUKI CTEK-sovellus Androidille ja IOS:lle

AKKUTYYPPI Lyijyhappo, Litiumioni

SUOJAUSASTE IP65

JÄÄHDYTYS Konvektiojäähdytys

MITAT (P X L X K) 235 x 88 x 52 mm

VIRTAKAAPELIN PITUUS (TULO) 1.4 m

NETTOPAINO (YKSIKKÖ JA KAAPELIT) 0.675 kg

TAKUU 5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjentää akusta, jos lataaja on kytketty liittämättä sen virtajohtoa pistora-
siaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.
**) Latausjännitteen ja latausvirran laatu on hyvin tärkeää. Suuri virran aaltoisuus lämmittää akkua ja 
lyhentää akun positiivisen elektrodin käyttöikää. Suuri jänniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on 
kytkettynä akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittäin puhdasta jännitettä ja virtaa, jossa on erittäin vähän 
aaltoisuutta.

TAATTUA CTEK-LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa 
lataukseen ja CTEK-latureihin 
liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus, 
yksinkertaisuus ja joustavuus ovat 
luonteenomaisia CTEK:n kehittämille 
ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. 
CTEK toimittaa latureita yli 70 
maahan maailmanlaajuisesti. CTEK 
on myös luotettava OEM-toimittaja 
monille maailman arvostetuimmista 
auto- ja moottoripyörävalmistajista.  
 
Lisätietoja on osoitteessa 
WWW.CTEK.COM

TEKNISET TIEDOT

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai 
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen 
ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.


