GRATULERAR

till kdpet av din nya professionella switchade batteriladdare. Denna laddare ingéri en
serie av professionella laddare frén CTEK Sweden AB och utgér den senaste tekniken inom
batteriladdning.

Las sdkerhetsanvisningen A

SA HAR LADDAR DU

1. Anslut laddaren till batteriet.

2. Anslut laddaren till véigguttaget.
2¢ 3. Koppla bort laddaren frén véigguttaget innan
du kopplar frén batteriet.
4. Lossa den svarta klémman fére den réda.

For batterier som sitter i fordonet
1. Koppla in laddaren enligt anvisningarna i ||Ea||
+ - bilens manual. ==
"y

——m

+ -

N

. Anslut laddaren till vagguttaget. Strdmlampan visar att nétkabeln &r ansluten fill elnétet.
Varningslampan lyser om batterikldmmorna é&r felkopplade. Polvéndningsskyddet ser till
att batteriet och laddaren inte skadas.

@

Vélj laddningsprogram med MODE-knappen.

&

F&lj laddningsprocessen via indikeringslamporna.
Batteriet ar klart for start av motorn nar Bl ténds.
Batteriet ar fulladdat ncir MM tands.

5. Laddningen kan avbrytas nér som helst genom att dra ur natkabeln frén végguttaget.

Temperaturgivare

Temperaturgivaren fungerar automatiskt
och justerar spdnningen effer omgivnings-
temperaturen. Placera temperaturgivaren i
den positiva klamman eller sé néra batteriet
som méjligt.

KLART ATT ANVANDA
LADDNING

FULLADDAT

VARNINGS-
LAMPA

MODE-
KNAPP

POWER (@) NORMAL LITHIUM SUPPLY RECOND

LAMPA

e

NORMAL

BATTERI LITIUM SUPPLY RECOND-

PROGRAM PROGRAM  (MATNING) PROGRAM
PROGRAM
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LADDNINGS-PROGRAMirstsliningar gérs genom att trycka pé knappen
MODE. Det tar ca tva sekunder fér laddaren att aktivera det valda programmet.
Laddaren kommer att startas om i det valda léget nésta gang laddaren ansluts.

Tabellen férklarar de olika laddningsprogrammen:

Program Férklaring

Program fér normalstora batterier 14,4 V/25 A. Endast for

NaEMaL blysyrabatterier.

Recond-programi15,8 V/1,5 A

Anvénd Recond fér att &terstélla energi hos urladdade vétcellsbatterier
RECOND och Ca/Ca-batterier. Rekonditionera batteriet en géng om éret och
efter djupurladdning fér att maximera livsléngden och kapaciteten.
Recond-programmet légger till rekonditioneringssteget till programmet
fér normalstora batterier. Endast fér blysyrabatterier.

Matningsprogram 13,6 V/25 A

Anvénd en 12 V-strémkalla eller fér float-underhéllsladdning nér 100
(VSN % batterikapacitet kréivs. Matningsprogrammet aktiverar float-steget

utan tids- eller spanningsbegransning. A\ Batteriladdarens gnistskydd
inaktiveras under matningsprogrammet.

KLAR FOR ANVANDNING

Tabellen visar den berdknade tiden fér att ladda batteriet frén tomt till 80 %

BATTERISTORLEK (Ah) TID TILL 80% LADDAT

40 Ah 1,5h
100 Ah 3h
200 Ah 6h
300 Ah 16 h
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POWER LAMPA

Om strémlampan lyser med:

1. FAST LJUS
Sitter nétkabeln i vigguttaget.

2. BLINKANDE LJUS:
Har laddaren gétt in i strdmsparlége. Detta intréffar om laddaren inte ansluts
till batteriet inom 2 minuter eller om batterispénningen &r under 2 V.

VARNINGSLAMPA

Kontrollera féljande om varningslampan lyser:

1. Ar laddarens réd klamma ansluten till batteriets positiva pol?
Koppla in laddaren enligt anvisningarna i bilens manual.

2. Ar laddaren ansluten till ett 12 V-batteri?
3. Ar kldmmorna kortslutna?

4. Har laddningsprocessen avbrutits under Cleller iz
Aterstarta laddaren med MODE-knappen. Om laddningsprocessen
fortfarande avbryts &r batteriet...

(.. ér svért sulfaterat och kan behéva bytas ut.
[ inte laddningsbart och kan behéva bytas ut.
B haller inte laddningen och kan behéva bytas ut.



1 2 3 4 5 6 7 8
= - . . Kontrollerar om
. Okar spénningen till Avtagande strém P 13,6V 12,9V-14,4V
NORMAL 15,8V Max 25 Atill 12,6 V 14,4V max 25 A 14,4V spcn:;llln]g;nvfol\er max 25 A 20124
“ - . . Kontrollerar om
. Okar spénningen till Avtagande strém S Max 15,8V 13,6V 129V-144V
RECOND 158V Max 25 AtIT2.6V |94 4 max 25 A 14,4V spénningen faller Max 1,5A max 25 A 201,24

Laddningscykeln p& Laddningscykeln
Tidsgréns: 20h 16 h 3 minuter 2heller6h 10 dagar &terstartas  &terstartas om spéin-
om spdnningen faller ningen faller

STEG 1 DESULPHATION (AVSULFATERING) STEG 5 ANALYSE

Upptdcker om batteriet &r sulfaterat. Avsulfatering med pulser tar bort sulfater fréin blyplattorna Testar om batteriet kan bibehélla laddningen. Batterier som inte kan behélla laddningen kan
och &terstéller batteriets kapacitet. behdva bytas ut.

STEG 2 MJUKSTART STEG 6 RECOND

Testar om batteriet kan ta emot laddning. Det hér steget férhindrar att ett defekt batteri laddas. Vil recond-programmet fér att Iéigga fill rekonditioneringssteget till laddningsprocessen. Under
STEG 3 BULK rekonditioneringen 8kas spénningen fér att skapa kontrollerad gasbildning i batteriet. Under
Laddar med maximal strém tills batteriet har nétt 80 % av sin kapacitet. gasningen rérs batterisyran om och batteriets energi dterstlls.

STEG 4 ABSORPTION STEG 7 FLOAT (UNDERHALL)

Laddning med avtagande strém tills batteriet nétt 100 % av sin kapacitet. Héller batterispénningen p& maximal nivé genom att ladda med konstant spénning.

STEG 8 PULSE (PULS)
Upprdatthéller batteriets kapacitet till 95-100 %. Laddaren évervakar batterispénningen och
avger pulser vid behov sé att batteriet hélls fulladdat.
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LADDNINGS-PROGRAM

Instéllningar gérs genom att trycka pé knappen MODE. Det tar ca tvé sekunder fér
laddaren att aktivera det valda programmet. Laddaren kommer att startas om i det valda
l&get nasta géng laddaren ansluts.

Tabellen férklarar de olika laddningsprogrammen:

Program Férklaring Temperaturomrade

0 °C-+40 °C
(32 °F-104 °F)
Las batteriets bruksanvisning
for laddning utanfsr detta
temperaturomréde.

Litiumprogram13,8 V/25 A
LITHIUM Endast fér litiumbatterier.
(Li-FePOy, Li-Fe, Li-iron, LFP).

Matningsprogram 13,6 V/25 A

Anvénd en 12 V-strémkélla eller fér float-underhéllsladdning nér 100 %
11 SNl batterikapacitet krdvs. Matningsprogrammet aktiverar float-steget

utan tids- eller spanningsbegransning. A\ Batteriladdarens gnistskydd
inaktiveras under matningsprogrammet.

BATTERIER MED "UNDERSPANNINGSSKYDD"”

Vissa litiumbatterier har inbyggt underspénningsskydd som kopplar frén batteriet fér att
undvika att det blir f5r djupt urladdat. Detta hindrar laddaren frén att upptécka att ett
batteri &r anslutet. Fér att kringgé detta méste batteriladdaren &ppna UVP. Det finns tvé
alternativ fér att “véicka” batteriet - automatiskt och manuellt.

Under den automatiska “véckningsperioden” kommer lysdioden [] att blinka tills
laddningsprogrammet startas och sedan tands lysdioden [Z] med ett fast ljus. Automatisk
"véckning” &r aktiv i max 5 minuter.

Om laddaren befinner sig i standby-lége efter 10 minuter ([ stromlysdioden blinkar)
misslyckades automatisk véickning. Férsék med manuell véckning.

Fér att anvéinda manuell “véckning”, tryck pé knappen Mode i ca. 10 sekunder fér

att kringgd underspénningsskyddet. Under “véckningsperioden” kommer lysdioden

[ att blinka tills laddningsprogrammet startas och sedan tands lysdioden [Z] med ett
fast ljus. Om manuell véickning misslyckas bérjar strémlysdioden # blinka efter senast
10 minuter. Koppla bort parallella belastningar frén batteriet och férsék igen. Om
laddningen inte p&bérias efter detta, kan batteriet behéva bytas ut.
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POWER LAMPA

Om strémlampan lyser med:

1. FAST LJUS
Sitter nétkabeln i vigguttaget.

2. BLINKANDE LJUS:
Har laddaren gétt in i strémsparlége. Det hénder om laddaren inte ansluts
till batteriet inom 2 minuter.

VARNINGSLAMPA

Kontrollera fsljande om varningslampan lyser:

1. Arladdarens réd klimma ansluten till batteriets positiva pol?
Koppla in laddaren enligt anvisningarna i bilens manual.

2. Ar laddaren ansluten till ett 12 V-batteri?

3. Ar kldmmorna kortslutna?

4. Har laddningsprocessen avbrutits under L eller imi?
Aterstarta laddaren med MODE-knappen. Om laddningsprocessen
fortfarande avbryts &r batteriet...

I arinte laddningsbart eller parallella belastningar kan vara
kopplade till batteriet. Ta bort de parallella belastningarna och
starta om laddaren genom att trycka p& knappen MODE.

...starta om laddaren max 3 génger. Om laddaren inte fortsétter att
huvudladda efter detta, kan batteriet behéva bytas ut.

B . haller inte laddningen och kan behéva bytas ut.



Véckning 1 2 3 4 5 6 7 8
" Kontrollerar om
LITHIUM 13,0V Max 25A Max 25 A fill 13,8V AV'°9°3”%9\/5"°’“ spanningen faller il Max 3A 14,4V M]ci% A ]%é};’_‘;%iv

Max 2 f arladdspanningen & Ladiunrel Max 1 h puls
Tidsgréns: Max 10 minuter Max 30 h 3 minuter ax £ fimmar om sarfigddspanningen ar qdcningscykein Autopuls
mindre @n 13,9 aterstartas om 10 dagar

spdnningen faller

STEG 1 ACCEPT (KONTROLL) STEG 5 COMPLETION (SLUTFORANDE)

Testar om batteriet kan ta emot laddning. Det hér steget férhindrar att ett defekt batteri laddas. Avslutande laddning med minskad strém.

STEG 2 BULK (HUVUDLADDNING) STEG 6 MAXIMIZATION (MAXIMERING)

Laddar med maximal strém tills batteriet har natt 90% av sin kapacitet. Laddning med maximal spénning upp till cirka 100 % av batteriets kapacitet.

STEG 3 ABSORPTION STEG 7 FLOAT (UNDERHALL)

Laddning med avtagande strém tills batteriet nétt 95% av sin kapacitet. Haller batterispdnningen p& maximal nivé genom att ladda med konstant spénning.

STEG 4 ANALYSE STEG 8 PULSE (PULS)
Testar om batteriet kan bibehélla laddningen. Batterier som inte kan hélla laddningen kan Héller batteriet vid 95 - 100 % kapacitet. Laddaren dvervakar batterispénningen och avger
behéva bytas ut. pulser vid behov sé& att batteriet hélls fulladdat.

KLAR FOR ANVANDNING

Tabellen visar den berdknade tiden fér att ladda batteriet frén tomt till 80 %

BATTERISTORLEK (Ah) TID TILL 80% LADDAT
40 Ah 1,5h
100 Ah 3h
200 Ah 6h
300 Ah 16 h
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TEKNISKA DATA

Modellnummer 1093

INEFFEKT 220-240V AC, 50-60 Hz, max 2,9 A
UTEFFEKT 25A, 12V

2,0V bly-syrabatterier

Siontspanning 8,0V Litiumbatterier

Backstrom* Mindre &n 2,3 Ah/ménad

Rippel** Mindre &n 4 %

omainingsy -20 °CHill +50 °C (-4 °F ill +122 °F)

temperatur

Batterityper Alla typer av 12 V-blysyrabatterier (WET, EFB, Ca/Ca, AGM och

GEL). 12 V (4-cells) litiumbatterier (Li-FePOs, Li-Fe, Li-iron, LFP).
40-500 Ah, batterier av typen blysyra

Oeienl-erpenind 30-450 Ah, batterier av typen Litium
Kapslingsklass 1P44
Garanti 2 ar

*) Backstrém &r den strém som témmer batteriet om laddaren inte @r ansluten till nétet.
Laddare frén CTEK har mycket lag backstrém.

**) Laddspénningens och laddstrémmens kvalitet &r mycket viktig. Hégt strémrippel
vérmer upp batteriet och gér att den positiva elektroden éldras. Hdgt spanningsrippel
kan skada annan utrustning som &r ansluten till batteriet. Batteriladdarna frén CTEK
producerar mycket ren spénning och strém med lagt rippel.
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GARANTIVILLKOR

CTEK ger garanti till den ursprungliga képaren av denna produkt. Garantin kan inte
dverféras. Garantin géller for tillverkningsfel och materialdefekter. Kunden maste lémna
produkten till inkdpsstdéllet tillsammans med inkdpskvittot. Garantin upphér att gélla om
produkten har 8ppnats, hanterats oférsiktigt eller har reparerats av n&égon annan én CTEK
eller dess auktoriserade representanter. Ett av skruvhdlen pd undersidan av laddaren kan
vara férseglat. Om plomberingen avlégsnas eller skadas upphér garantin att gélla. CTEK
l&mnar ingen annan garanti &n denna begrénsade garanti och ansvarar inte fér kostnader
andra &n de som némns ovan, dvs. inga fsljdskador. Dessutom férpliktar sig CTEK inte fill
n&gon annan garanti &n denna garanti.

SUPPORT

Fér support, FAQ, senaste versionen av bruksanvisningen och ytterligare information om
CTEK-produkter, bessk: www.ctek.com.

500178368





