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Undgå overbelastning og udløste sikringer i dit hus 
ved at installere belastningsbalanceringssættet til 
CHARGESTORM® CONNECTED 2-opladeren til elektriske 
køretøjer fra CTEK. Sættet indeholder en energimåler, der 
måler husets samlede strømforbrug. CHARGESTORM® 
CONNECTED 2-opladeren til elektriske køretøjer 
modtager (via Modbus-kommunikation) den målte 
effekt fra energimåleren og justerer ladestrømmen til 
køretøjet i henhold til, hvad der er tilgængeligt på det 
pågældende tidspunkt. Energimåleren installeres i 
distributionspanelet i huset og tilsluttes CHARGESTORM® 
CONNECTED 2-opladeren til elektriske køretøjer med et 
standard Ethernet-kabel (Ethernet-kablet er ikke en del 
af sættet).

Dette sæt indeholder:
•  Én elmåler (maks. 65 A) inklusive et integreret  

RJ45-stik (energimåleren skal installeres på den 
indgående strømforsyning).

•  Ét separat RJ45-stik, der sluttes til styreenheden 
i opladeren til elbiler af elektrikeren.

• Installationsvejledning

MATERIALE Elmåler

DIMENSIONER 55 X 90 X 65 mm

VÆGT 0,3 kg

FARVE Grå/hvid

STANDARD NANOGRID™

VARENR. 40-466


