‘VIE LATAUSUUDELLE TASOLLE
NXT:5:NAVULLA

NXT 5 on &lykés akkulaturi 12 V:n lyijyhappo- ja
litiumakuille*. Kompakti, kestévé ja helppokayttdinen
laturi varmistaa virheettémaén suorituskyvyn ja
turvallisuuden. Liséksi se on varustettu edistyneelld
teknologialla. Patentoidut ominaisuudet, kuten elvytystilat
Jja automaattinen ldmpdtilakompensointi, varmistavat
huippuluokan suorituskyvyn.

VARMUUTTA, JOHON VAIN CTEK PYSTYY

Tutustu NXT 5 -akkulaturiin. Se on vankka ja alykk&asti
suunniteltu laturi lyijyhappo- ja litiumakuille*. 5 A:n
laturimme on tdynna palkittua ruotsalaista teknologiaa,
ja se pohjautuu CTEKin DNA:han Se tarjoaa virheettdman
lataustehon myds darimmaisissa sdaolosuhteissa.
Patentoitu sisdanrakennettu tekniikka sisaltda
syvapurkautuneiden akkujen elvytystilat, automaattisen
lampdtilakompensoinnin ja AGM-akkujen optimainnin.
Laturi on tdysin automaattinen, joten voit vain yhdistaa
ja unohtaa sen. Liséksi se on turvallinen ja kipindimaton
seka sopii tdydellisesti niin autoharrastajille kuin
tavallisille kuljettajille. NXT 5 varmistaa, ettd akku on aina
valmis kayttdon - se on vaivaton, luotettava ja rakennettu
kestamaan.

VARMUUTTA JOKAISEEN LATAUKSEEN

NXT 5:ss8 yhdistyvat innovatiiviset ominaisuudet ja
vksinkertainen toiminnallisuus. Se on taydellinen valinta
kaikille, jotka haluavat luotettavaa ja laadukasta akun
yllapitoa. CTEKin huippuluokan turvallisuus, suorituskyky
ja helppous takaavat, ettd laite sopii kaikille ajoneuvoille
ja kayttajille.

*)12 V:n litiumakut (LiFePOs, Li-Fe, Li-iron, LFP) ‘ I E K
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TEKNISET TIEDOT TAATTUA CTEK-LAATUA
TULOD 220-240 VAC, 50-60 Hz, 0.6 A CTEK-asiakastukivastaa
——— lataukseen ja CTEK-latureihin
LAHTO 14.4/14.7V/15.8V, 5.0A liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus,
LATURITYYPPI 8-vaiheinen, tdysin automaattinen latausjakso vksinkertaisuus ja joustavuus ovat
AKKUTYYPIT 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO, luonteenomaisia GTEK:n kehittamille
ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.
AKUN KAPASITEETTI 1.2-160 Ah CTEK toimittaa latureita yli 70
AKUN MINIMIJANNITE 2.0V maahan maailmanlaajuisesti. CTEK
VUOTOVIRTA* Alle 1 Ah/kk on myds luotettava DEM‘tDlmlttaja
’ monille maailman arvostetuimmista
AALTOISUUS Alle 4% auto- ja moottoripydrévalmistajista.
VIRTALAHDE 220V ->12V
AKUN JANNITE 12V Lisatietoja on osoitteessa
- p— " WWW.CTEK.COM
KAYTTOLAMPOTILA -20°C-+50°C
A = Sisdinen latausjénnitteen kompensaatio
LAMPOTILAKOMPENSOINTI ymparistén [&mpotilan mukaan.
AKKUTYYPPI Lyijyhappo, Litiumioni
SUOJAUSASTE IPB5
NETTOPAINO (YKSIKKO JA KAAPELIT) 0.6 kg
TAKUU 5 vuotta
*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjent&a akusta, jos lataaja on kytketty liittdmatta sen virtajohtoa pistora-
siaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.
*#) Latausjannitteen ja latausvirran laatu on hyvin tarkeda. Suuri virran aaltoisuus |&mmitt4a akkua ja
lyhentda akun positiivisen elektrodin kayttoikaa. Suuri jAnniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on
kytkettyna akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittdin puhdasta jannitetta ja virtaa, jossa on erittdin véhan
aaltoisuutta.
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Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa piddtdmme oikeuden tuotteen tarkastamiseen
Jjavian selvittdmiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.



