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NJORD® GO

* Bemærk, at visse appfunktioner kun er tilgængelige via Bluetooth eller Wi-Fi. 
Du kan finde flere oplysninger i vores apptabel på næste side.

•	 Omkostningseffektivt type 2, 3-faset EVSE

•	 Ladeeffekt: 1,4-11 kW, ladestrøm: 6-16 A

•	 Behøver ingen installation - skal blot sættes i et 
3-faset CEE-stik

•	 Understøttelse af 1-faset, 2-faset og 3-faset 
opladning.

•	 Brugervenlig LED-grænseflade med information om 
ladestatus

•	 Kraftigt 1,5 m strømforsyningskabel og 5 m ladekabel 
til elbiler.

•	 Konventionsteknologi til brug i temperaturområde fra 
-30 ºC til +50 °C.

•	 Holdbart, stødsikkert kabinet.

•	 Integrerede sikkerhedsfunktioner til beskyttelse.

•	 Brug med NJORD® GO WALL MOUNT-tilbehøret 
(leveres separat) til permanent fastgørelse og sikker 
kabelopbevaring.

•	 Beskyttelsesklassificering IP65. 

•	 To års garanti.

NJORD® GO er transportabel, holdbar og nem at bruge og 
det perfekte udstyr til værkstedet.
Med et Type 2-stik og ladekapacitet på op til 11 kW er den 
klar til brug ved levering – opsætning eller installation er 
ikke nødvendig. Ingen knapper, der skal trykkes på, eller 
tilstande, der skal vælges – den skal bare sættes i et 
3-faset CEE-stik og tilsluttes din kundes elbil.

INTELLIGENT, TRANSPORTABEL OG BRUGERVENLIG
Det professionelle værksted har brug for robust, 
pålideligt udstyr, der kan spare teknikerne tid under 
servicering, reparation og diagnostik. Med det 
stadigt stigende salg af elbiler er det afgørende, at 
værksteder indfører fleksible, fremtidssikrede og 
omkostningseffektive opladningsløsninger til elbiler.
NJORD® GO opfylder disse behov ved at levere en 
effektiv 11 kW ladestrøm i én transportabel, robust og 
brugervenlig enhed. Den kan også monteres på en 
TROLLEY PRO (ekstraudstyr) til sikker flytning rundt på 
værkstedet, eller den kan monteres på liftstolper eller 
vægge ved hjælp af det aflåselige NJORD® GO WALL 
MOUNT-tilbehør.
Den er udstyret med faste, kraftige kabler - 1,5 m 
strømforsyningskabel og 5 m opladningskabel til elbil - 
med tydelige LED'er til visning af ladestatus.

CTEK-APPEN: BLIV INFORMERET!
NJORD® GO kan bruges sammen med CTEK-appen* til 
låse op for yderligere funktioner, så du kan overvåge 
opladningen via mobiltelefonen. En fantastisk tilføjelse til 
support af kundeservice og endda fakturering for antallet 
af brugte kilowatttimer under service.

TRANSPORTABEL 
LADESTRØM TIL ELBILER 
TIL DET PROFESSIONELLE 
VÆRKSTED
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*For at nulstille enheden ved jordsikrings fejl - 
skal den kobles af AC-nettet og køretøjet 

MED CTEK ER DER GARANTI FOR 
KVALITETEN
Kvalitet er udgangspunktet i alt, hvad 
vi gør, og sikkerhed, enkelthed og 
fleksibilitet er kendetegnende for alle 
vores produkter og løsninger. Hvis du 
har spørgsmål om vores produkter 
eller ønsker yderligere information om 
opladning af elbiler, er vores kunde-
supportteam klar til at hjælpe. Vi er 
verdens førende producent af løsninger 
til batteristyring og leverer produkter 
til flere end 70 lande over hele verden. 
Derudover er CTEK OEM-leverandør til 
flere af verdens førende køretøjsprodu-
center. Få flere oplysninger på 	
WWW.CTEK.COM

Alle produkter og produktspecifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre pålidelighed, funktion eller 
design. I tilfælde af produktfejl forbeholder vi os ret til at efterse produktet og verificere fejlen. Alle returnerede 
produkter er underlagt vores standardgarantibetingelser.

VARENUMMER 40-353

OPLADNINGSMETODE Mode 2

OPLADNINGSKATEGORI AC-opladning

KØRETØJSSTIK Type 2

UDTAGSSTIK CEE 16 A/400 V 5P

ANTAL FASER 3 fase (Mulighed/støtte til 1 og 2 fase ladning)

LADESTRØM 6–16 A

LAADVERMOGEN 1.4–11 kW

HYPPIGHED 50 hz

MÆRKESPÆNDING (INDGANGSKABEL) 400 V

OMGIVENDE TEMPERATUR VED DRIFT -30 °C til +50 °C

RELATIV LUFTFUGTIGHED Op til 100 % ved 25 °C

KØLING Naturlig konvektion

REGISTRERING AF JORDFEJL Jordlækstrøm: 30 mA AC, 6 mA DC

NULSTILLING AF JORDINGSFEJL Semi automatisk*

ENERGIMÅLER Ja, Intern

PLACERING Transportabel (montering mulig)

KABINETMÅL (H X B XD) 250 x 140 x 80 mm

KABINETMATERIALER Plast, Metal

KABINETFARVE Sort

LÆNGDE PÅ FASTMONTERET LADEKABEL 5 m

LÆNGDE PÅ STRØMKABEL 1.5 m

NETTOVÆGT (ENHED MED KABLER) 4.3 kg

PAKKEVÆGT 4.9 kg

PAKKESTØRRELSE (L X B X H) 435 x 375 x 95 mm

BRUGERGRÆNSEFLADE LED Symboler

TILSLUTNINGSMULIGHEDER BLUETOOTH®, Wi-Fi (2.4 GHz)

KOMPATIBELT MED LYSNETTET TN-net

APPUNDERSTØTTELSE CTEK-appen til Android og iOS

ISOLERINGSKLASSE IP65

STANDARDER CE, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 62752,  
EN 60335-1

GARANTI 2 år

START/STOP/PAUSE X X

OPDATERING AF OPLADNINGSSTRØM X

FIRMWAREOPDATERING X

DETALJER OM OPLADNINGS- 
SESSIONEN X

AUTOSTART-OMSKIFTER X

PLANLÆGNING X

OPLADNINGSHISTORIK X

CTEK APP FUNKTIONER W
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