NXT 15 on kestéava, tehokas 15 A:n akkulaturi, joka

on suunniteltu kdsittelemé&én kaikentyyppisiéd 12

V:n akkuja. Palkittu ruotsalainen teknologia siséltda
monipuolisia tiloja, kuten elvytyksen, virtalédhdetilan

Jja ldmpdtilakompensoinnin. Témé& varmistaa nopean

Ja luotettavan latauksen ja huollon - olipa kyse sitten
tehokkaista autoista, veneisté tai vapaa-ajan ajoneuvoista.

CTEKIN DNA:N TUOMA VARMUUS

Esittelyssa NXT 15 -akkulaturi. Se on tehokas 15 A:n laturi,
joka on tdynnéa palkittua ruotsalaista teknologiaa. Liséksi
tuote pohjautuu CTEKin DNA:han. NXT 15 varmistaa 12 V:n
lyijyhappo- ja litiumakkujen® virheettoman latauksen ja
ylldpidon. Ominaisuuksiin kuuluvat sulfaatinpoistotilat,
syvapurkautuneiden akkujen elvytys, jatkuva 13,6 V:n
syottotila ja sisGdnrakennettu lampdtila-anturi
optimaaliseen lataukseen s&&lla kuin s&alla. Laturi on
taysin automaattinen, joten voit vain yhdist&a ja unohtaa
sen. Turvallinen, kipindimé&aton laturi sopii taydellisesti
tehokkaisiin autoihin, veneisiin, asuntovaunuihin,
kuorma-autoihin ja muihin kohteisiin.

AMMATTITASON TEHOA

Koe seuraavan tason teho ja akkujen yllapito NXT 15:n
avulla. Tama edistyksellinen 15 A:n laturi on suunniteltu
kaikille 12 V:n akuille, ja se sopii erityisesti haastaviin
olosuhteisiin. Kestavaksi rakennettu, dlykkaasti
suunniteltu ja CTEKin DNA:han perustuva NXT 15
varmistaa luotettavan latauksen mille tahansa
ajoneuvolle - olipa kyseessa sitten tie- tai vesiliikenne.

#*)12 V:n litiumakut (LiFeP0Os, Li-Fg, Li-iron, LFP)

* 15 A nopeaan lataukseen ja tasaiseen suorituskykyyn.

* Tukee 12 V:n lyijyhappo- ja litiumakkuja* (20-350 Ah).

* VVirransyottotila tuottaa jatkuvaa virtaa (13,6 V /15 A) akun
toimintaa varten.

* Automaattinen lampdtilakompensointi &arimmaisiin
sadaolosuhteisiin.

* Taysin automaattinen, kipindimaton ja suojattu
vaarénapaisuudelta.

* Kompakti muotoilu ja kestéavat kumikaapelit.

* Patentoidut sulfaatinpoisto- ja elvytystilat palauttavat
akun kayttékuntoon.

» Kateva “yhdistéa ja unohda” -kaytettavyys.
* 5 vuoden takuu varmistaa taydellisen mielenrauhan.

* Palkittu ruotsalainen teknologia takaa erinomaisen
suorituskyvyn.
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TEKNISET TIEDOT
TULO 220-240 VAC, 50-60Hz,1.8 A
LAHTE 14.4/15.8/13.6 V, 15 A, lyijyhappoakut.

13.8/14.4/13.3 V, 15 A, LiFePO,.

LATURITYYPPI

8-vaiheinen, tdysin automaattinen latausjakso

AKKUTYYPIT

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO,

AKUN KAPASITEETTI

20-350 Ah, lyijyhappoakut. 20-300 Ah, LiFePO,,.

AKUN MINIMIJANNITE

20V

VUOTOVIRTA* Alle 1 Ah/kk
AALTOISUUS** Alle 4 %
VIRTALAHDE 220V ->12V
KAYTTOLAMPOTILA -20°C-+50°C

LAMPOTILAKOMPENSOINTI

Lampotila-anturi s&4t44 latausjannitetta
ulkol@mpdtilan mukaan

AKKUTYYPPI Lyijyhappo, Litiumioni
SUOJAUSASTE P44

JAAHDYTYS Tuuletin
MITAT (P X L X K) 235x130x 65 mm
NETTOPAINO (YKSIKKO JA KAAPELIT) 1.8 kg

BRUTTOPAINO (YKSIKKO 21kg
PAKKAUKSESSAAN)

TAKUU 5 vuotta

*) Vuotovirta on virta, jota laturi tyhjent&é akusta, jos lataaja on kytketty liittdméatté sen virtajohtoa pistora-

siaan. CTEK-lataajilla on hyvin alhainen vuotovirta.

**) Latausjannitteen ja latausvirran laatu on hyvin tarkeda. Suuri virran aaltoisuus lammittaa akkua ja

lyhentaa akun positiivisen elektrodin kayttdikda. Suuri jAnniteaaltoisuus voi vaurioittaa toista laitetta, joka on
kytkettyna akkuun. CTEK-akkulataajat tuottavat erittdin puhdasta jannitettd ja virtaa, jossa on erittdin vdhan

aaltoisuutta.

Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistd ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa piddtdmme oikeuden tuotteen tarkastamiseen
Jjavian selvittdmiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.
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TAATTUA CTEK-LAATUA

CTEK-asiakastuki vastaa
lataukseen ja CTEK-latureihin
liittyviin kysymyksiin. Turvallisuus,
vksinkertaisuus ja joustavuus ovat
luonteenomaisia CTEK:n kehittadmille
ja myymille tuotteille ja ratkaisuille.
CTEK toimittaa latureita yli 70
maahan maailmanlaajuisesti. CTEK
on myos luotettava OEM-toimittaja
monille maailman arvostetuimmista
auto- ja moottoripydrévalmistajista.

Lisatietoja on osoitteessa
WWW.CTEK.COM
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