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Για να ελέγξετε την προστασία γείωσης (προστασία υπολειπόμενου ρεύματος), 
πρέπει να πατήσετε το ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ) για κάθε 

ρευματοδότη. Πατώντας το κουμπί θα εμφανιστεί το σφάλμα και η ενδεικτική 

λυχνία LED ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  θα γίνει κόκκινη. Εάν πατήσετε το 

ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ) ενώ φορτίζεται ένα όχημα, θα ενεργοποιηθεί 

επίσης το σύμβολο κόκκινου σταυρού στο μπροστινό πάνελ .  

 
Για να επαναφέρετε την ενδεικτική λυχνία  ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ , πρέπει να 

συνδέσετε ένα όχημα στο  και να ξεκινήσετε μια νέα περίοδος φόρτισης.  Εάν 

ένα όχημα ήταν συνδεδεμένο στο  κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πρέπει να 

επανασυνδεθεί και να ξεκινήσει μια νέα περίοδος φόρτισης. 
 
Υπό κανονικές συνθήκες, η ενδεικτική λυχνία  ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  είναι 

πράσινη. Εάν ανιχνευθεί σφάλμα γείωσης ή ξεκινήσει μια δοκιμή, η ενδεικτική 

λυχνία  ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  θα αλλάξει σε κόκκινο χρώμα. Ο ρευματοδότης με 

εντοπισμένο σφάλμα γείωσης δεν θα λειτουργήσει. 
 
Σημείωση προς τους τεχνικούς εγκατάστασης: Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την αφαίρεση του πλαστικού προστατευτικού καλύμματος. 
Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα στη θέση του, ανασηκώστε 
απαλά το κάλυμμα και σύρετε το ΚΟΥΜΠΙ ΔΟΚΙΜΗΣ  και την ενδεικτική 

λυχνία  ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ  στο πλάι πριν αφαιρέσετε εντελώς το κάλυμμα. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό  έχει 

ενημερωθεί στην έκδοση  ή νεότερη.
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