
CS ONE (GEN 2)

 
• Adaptief opladen: APTO-technologie™ past het opladen au-
tomatisch aan elke 12V-batterij aan, inclusief lithium* (LiFePO4)  
 
• Polariteitsvrij: De klemmen kunnen tijdens het opladen veilig 
op beide oplaadpunten worden aangesloten  
 
• Verbinden en vergeten: Kan veilig gedurende lange tijd worden 
aangesloten tijdens druppelladen 
 
• Naadloze connectiviteit: Voor wifi en bluetooth geschikte app 
voor extra functies en inzichten 
 
• Verbeter de levensduur van de batterij: Verleng de levensduur 
van de batterij tot 3 keer door regelmatig op te laden  
 
• WAKE UP-modus voor lithiumaccu’s met onderspanningsbev-
eiliging of sterk ontladen loodzuuraccu’s  
 
• RECOND-programma voor het herstellen en herconditioneren 
van loodzuuraccu’s  
 
• SUPPLY-programma om de accu te ondersteunen tijdens 
onderhoudswerkzaamheden en om de contactstroom naar het 
voertuig te behouden tijdens het vervangen/verwijderen van de 
accu  
 
• Monitoring van laadsessies, gedetailleerde oplaadgeschieden-
is en activiteitenlogboek  
 
• Aangepaste oplaadherinneringen en automatische meldingen 
over fouten en updates  
 
• Automatische temperatuurcompensatie voor extreem weer 
 
• 5 jaar garantie

De CS ONE zet een nieuwe standaard voor het opladen van 
batterijen - hij levert topprestaties en toch krachtige eenvoud 
voor degenen die het allerbeste eisen. Door zijn revolutionaire 
polariteitsvrije APTO™-technologie doet de CS ONE al het 
denkwerk voor u en past hij zijn lading automatisch aan wat uw 
batterij nodig heeft aan. De CTEK-app met Wi-Fi en Bluetooth 
ontgrendelt geavanceerde functies en functionaliteit, zodat 
u volledige controle heeft over het onderhoud van de batterij 
wanneer u dat wilt.

ADAPTIEVE ACCULADER EN DRUPPELLADER
De CS ONE is gemaakt voor serieuze liefhebbers en 
autobezitters die het allerbeste eisen van een intelligente 
acculader. Van de revolutionaire APTO-technologie™ 
tot de zwarte polariteitsvrije klemmen, de CS ONE biedt 
ongeëvenaard gebruiksgemak en functionaliteit, waarbij 
automatisch het type, de grootte en de gezondheid van 
de batterij worden herkend, om een op maat gemaakt 
oplaadprogramma voor uw specifieke batterij te leveren. 
De Gen 2-versie van de CS ONE biedt Wi-Fi- en Bluetooth-
connectiviteit met de CTEK-app, waardoor extra functies 
zoals RECOND, WAKE UP en SUPPLY worden ontgrendeld, 
evenals geavanceerde inzichten in opladen. Verwijder 
het giswerk, elimineer frustratie. De CS ONE is de ultieme 
laadoplossing voor wie genoegen neemt met niets minder 
dan perfectie.

WAT IS ER NIEUW IN GEN 2? 
De CS ONE Gen 2 introduceert verschillende verbeteringen 
ten opzichte van Gen 1, waarbij Wi-Fi-connectiviteit voorop 
loopt. U kunt nu op afstand laadsessies monitoren, de 
laadgeschiedenis bekijken en exporteren, toegang krijgen 
tot uitgebreide gebeurtenislogboeken, pushmeldingen 
ontvangen, de laadstatus in realtime volgen en individuele 
laadfasen volgen - allemaal vanuit de nieuwe en verbeterde 
CTEK-app.

KRACHTIGE EENVOUD, 
TOPPRESTATIES

*) 12 V lithium accu´s (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)
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INPUT 220–240 VAC, 50–60 Hz, 1.2 A

OUTPUT 12 V, 8.0 A

ACCUTYPES 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

ACCUVERMOGEN 3–180 Ah

STARTSPANNING 1.8 V type loodzuuraccu. 1.8 V LiFePO4.

DRAINLEKSTROOM* Minder dan 1.5 Ah/maand

RIMPEL** Minder dan 4 %

VOEDINGSBRON 230 V -> 12 V

ACCUSPANNING 12 V

OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS 
BEDRIJF -30 °C tot +50 °C

TEMPERATUURCOMPENSATIE Automatische afstemming van de laadspanning 
op de omgevingstemperatuur.

GEBRUIKERSINTERFACE LED-symbolen, Smartphone-display (naar keuze)

VERBINDINGEN Wi-Fi (2, 4 GHz), BLUETOOTH® LE 5.1, 

APP-ONDERSTEUNING CTEK-app voor Android en IOS

ACCUCHEMIE Loodzuur, Lithium-ion

MATE VAN BESCHERMING IP65

AFKOELING Natuurlijke convectie

AFMETINGEN (L X B X H) 235 x 88 x 52 mm

LENGTE NETSNOER (INVOER) 1.4 m

NETTOGEWICHT (EENHEID MET KABELS) 0.675 kg

GARANTIE 5 jaar

*) De lekstroom is de stroom die de accu ontlaadt als de lader niet is aangesloten op het net. CTEK-acculad-
ers hebben een zeer lage lekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Een hoge spanningsrimpel verhit 
de accu en heeft een verouderend effect op de positieve elektrode. Een hoge spanningsrimpel kan schadelijk 
zijn voor andere op de accu aangesloten apparaten. CTEK-acculaders produceren een spanning van zeer 
hoge kwaliteit en een lage rimpel.

MET CTEK GEGARANDEERDE 
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat 
voor u klaar om alle vragen te 
beantwoorden over opladen en 
CTEK-laders. Veilig, eenvoudig 
en flexibel; dat zijn de kenmerken 
van alle door CTEK ontwikkelde 
en verkochte producten en 
oplossingen. CTEK levert laders in 
meer dan 70 landen wereldwijd. 
CTEK is tevens een betrouwbare 
OEM-leverancier voor enkele 
van ‘s werelds meest exclusieve 
fabrikanten van auto’s en 
motorfietsen.  
 
Bezoek WWW.CTEK.COM voor 
meer informatie

TECHNISCHE DATA

Alle producten en productspecificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd om de 
betrouwbaarheid, de werking of het ontwerp van de producten te verbeteren. In het geval van een 
productfout behouden wij ons het recht voor om het product te inspecteren en de fout te verifiëren.  
Alle productretouren worden geverifieerd aan onze standaardgarantievoorwaarden.


