ADAPTIVER BOOSTER
(STARTHILFE-ALTERNA 171%3
BATTERIELADEGERAT lfND
WARTUNGSGERAT “

Adaptiver Booster zum Aufladen entladener Batterien

und tragbares Batterieladegerét zum Aufladen lhrer
Fahrzeugbatterie, wo immer Sie sind. Verabschieden Sie
sich von Starthilfekabeln! Das CS FREE I&dt Ihre leere
Batterie innerhalb von Minuten auf, ohne dass die Batterie
oder die Fahrzeugelektronik beschédigt wird. Sind Sie
netzunabhéngig? Laden und warten Sie jede 12-V-Blei-
Séure- oder Lithium-Batterie (LiFeP0O4) (iberall mit Solar-
oder Servicebatteriestrom, indem Sie das optionale Zubehdr
des CS FREE verwenden.

POWER TO GO, WO IMMER SIE SIND

Das CS FREE ist die ultimative All-in-One-Ldsung, um
entladene Batterien schnell wieder aufzuladen und lhre
Fahrzeughatterien in einem Top-Zustand zu halten, egal
wo Sie sind.

Verabschieden Sie sich von Starthilfekabeln! Dank der
Adaptive-Boost-Technologie bringt das CS FREE lhre
leere Batterie schnell und sicher wieder in Gang, ohne
das Risiko, die Batterie oder die Fahrzeugelektronik zu
beschéadigen.

Sie sind netzunabhéngig? Das CS FREE halt Ihre
Batterie in optimalem Zustand, wo auch immer Sie
sind, indem es |hnen die Freiheit gibt, jede 12-V-Blei-
S&aure- oder Lithium-Batterie (LiFeP04) zu laden und zu
warten, wdhrend Sie ein Solarpanel oder eine separate
Servicebatterie nutzen.

Sie mlssen lhre elektronischen Gerate mit Strom
versorgen? Das CS FREE fungiert als Hightech-
Powerbank, mit der Sie lhre USB-Geréate jederzeit
aufladen kdnnen, damit Sie auch unterwegs immer
verbunden sind.

*)12- V-Lithium-Batterien (LiFePQOs, Li-Fe, Li-Eisen, LFP C I EK



TECHNISCHE DATEN

EINGANG

USB-C, 5 VDC - 25 VDC, 3 ADC/60 W max

AUSGANG

12V, 20 A/240 W max

BATTERIETYPEN

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO,,

BATTERIEKAPAZITAT

10-130 Ah

STARTSPANNUNG 3.0V

UMGEBUNGSTEMPERATUR -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
LAGERTEMPERATUR -20 °C bis +45 °C (-4 °F his +113 °F)
BATTERIECHEMIE Blei-S&aure, Lithium-lonen
IP-KLASSE P54

ABMESSUNGEN (L XB X H) 248 x 98 x78 mm

NETTOGEWICHT (GERAT MIT KABELN) 1.4 kg

USB-A AUSGANG

5VDC, 2.4 ADC/12 W max

USB-C AUSGANG

5VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60
W max

GARANTIE 2 Jahre

NETZTEIL

EINGANG 100 VAC - 240 VAC, 50 Hz - 80 Hz, 60 W max
AUSGANG USB-C, 5 vDC - 20 VDC, 3 ADC, 60 W max
TYP KABEL USB-C

LANGE KABEL m

INTERNE BATTERIE

KAPAZITAT 66 Wh

ZELLCHEMIE Lithium-lonen-Polymer

ZELLTYP Pouch-Zelle

ENTLADUNGSTEMPERATUR -20 °C bis +50 °C (-4 °F his +122 °F)
LADETEMPERATUR 0 his +45 °C (32 °F his +113 °F)
LAGERFAHIGKEIT 1Jahre

LEBENSDAUER 300 Zyklen, 80 %

Um die Zuverldssigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben

ohne Voranklindigung jederzeit zu dndern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu
untersuchen und den Fehler zu (iberpriifen. Produktriickgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

EINEN SICHEREN START
ERMOGLICHEN

Das CS FREE ist ein adaptiver
Booster, mit dem Sie eine leere
Batterie innerhalb von 15 Minuten
wieder zum Laufen bringen
kénnen. Es analysiert automatisch
den Zustand der Batterie und
findet den sichersten Weg, ihr
genug Energie zu geben, um das
Fahrzeug sicher zu starten.

Im Gegensatz zu den meisten
Starthilfegeraten erkennt das CS
FREE den Zustand der Batterie
und gibt ihr nur so viel Ladung,
wie sie zum Starten benotigt -

so ist er absolut sicher flr Ihre
Batterie und die empfindliche
Fahrzeugelektronik.

GARANTIERTE QUALITAT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten
und zum Laden von Batterien
wenden Sie sich an den CTEK-
Kundendienst. Unsere Produkte
und L6sungen sind sicher,
unkompliziert und vielseitig.
CTEK liefert Ladegerate in mehr
als 70 Lander weltweit. CTEK
ist zuverlassiger OEM-Lieferant
der angesehensten Auto- und
Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie
auf WWW.CTEK.COM
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