




SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs noggrant anvisningarna som finns i påsen före användning.

Laddkablar från CTEK är endast avsedda för laddning av elbilar (EVs) vid 
laddstationer med Mode 3-protokoll i enlighet med ISO 17409 och IEC 61581. 
Våra laddkablar är godkända av TÜV och har testats ingående både under och 
efter tillverkningen.

Kontrollera alltid laddkabeln innan du använder den. Om kabeln är skadad ska du 
aldrig använda den för laddning. Kontakta din återförsäljare.

Vid laddning måste laddkabeln vara helt utrullad. Det får inte finnas några knutar 
på laddkabeln.

Laddkabeln får inte användas tillsammans med en förlängningssladd eller 
tillsammans med en liknade laddkabel.

Kontakterna får inte komma i kontakt med vatten eller värmekällor.

Rulla in kabeln ordentlig efter användning och sätt skyddslock (medföljer) på 
kontakterna. Undvik att böja kabeln.

Om kabeln används på fel sätt kan det leda till kortslutningar och allvarliga 
personskador. Vårdslöshet kan leda till livshotande skador.
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SIKKERHEDSVEJLEDNING
Inden brug bedes du læse den vejledning, der medfølger i posen, 
omhyggeligt igennem.

CTEK-opladningskabler må kun bruges til opladning af elbiler på ladestationer 
med Mode 3-protokol i overensstemmelse med ISO-standard 17409 og IEC-
standard 61851. Vores opladningskabler er TUV-godkendte og har gennemgået 
strenge tests både under og efter produktionsprocessen.

Tjek altid opladningskablet inden brug. Hvis det er beskadiget på nogen måde, 
må det aldrig bruges til opladning. Kontakt din leverandør.

Under opladning skal opladningskablet være helt rullet ud. Der må ikke være 
knuder på opladningskablet.

Opladningskablet kan muligvis ikke bruges sammen med en forlængerledning 
eller med et opladningskabel af en lignende type.

Stikkene må ikke komme i kontakt med vand eller varmekilder.

Efter brug skal kablet rulles omhyggeligt op, og hætterne (medfølger) skal 
sættes på stikkene. Undgå, at kablet bliver snoet.

Forkert brug af opladningskablet kan forårsage kortslutninger og alvorlige 
kvæstelser. Uagtsomhed kan resulterer i livstruende stød.
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SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Les anvisningene i den medfølgende posen nøye før bruk.

CTEK ladekabler er kun ment for lading av elbiler (EV's) på ladestasjoner med 
Mode 3 protokoll i henhold til ISO Standard 17409 og IEC Standard 61851. 
Våre ladekabler er TUV-godkjent og har blitt nøye testet både under og etter 
produksjonsprosessen.

Sjekk alltid ladekabelen før bruk. Bruk aldri ladekabelen til lading dersom den er 
skadet på noe vis. Kontakt din forhandler.

Ved lading skal ladekabelen være fullt utrullet. Unngå knuter på ladekabelen.

Ladekabelen skal ikke brukes med skjøteledning eller med annen tilsvarende 
ladekabel.

Ladekabelens kontakt og støpsel må ikke komme i kontakt med vann eller 
varmekilde.

Rull ladekabelen pent opp etter bruk og sett på beskyttelsesdekslene (inkludert) 
på kontakt og støpsel. Unngå skarpe bøyer på ladekabelen.

Feilaktig bruk av ladekabelen kan medføre kortslutning og alvorlig skade. 
Uaktsom bruk kan medføre livstruende elektrisk støt.

NO



TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaapelilaukun sisältä löytyvät ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

CTEK-latauskaapeleita saa käyttää ainoastaan sähköajoneuvojen lataamiseen 
yhdessä Mode 3 ‑tyyppisen latauslaitteen kanssa ISO 17409- ja IEC 61851 
‑standardien mukaisesti. Latauskaapeleillamme on TÜV-hyväksyntä, ja ne on 
testattu perusteellisesti niin tuotantoprosessin aikana kuin sen jälkeenkin.

Tarkista latauskaapeli aina ennen käyttöä. Jos se on tavalla tai toisella 
vaurioitunut, älä käytä sitä lataamiseen. Ota yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Latauskaapelin on oltava ladattaessa kerittynä kokonaan auki. Latauskaapeliin ei 
saa jäädä solmuja.

Latauskaapelia ei saa käyttää jatkojohdon kanssa tai samantyyppisen 
latauskaapelin kanssa.

Pistokkeet eivät saa olla kosketuksissa veteen tai lämmönlähteeseen.

Keri kaapeli siististi rullalle käytön jälkeen ja aseta (mukana toimitetut) 
pistokesuojukset paikalleen. Älä päästä kaapelia kiertymään.

Latauskaapelin virheellinen käyttö voi aiheuttaa oikosulkuja ja vakavia 
loukkaantumisia. Huolimattomuus voi johtaa hengenvaarallisiin sähköiskuihin.
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