
DAISY CHAIN ETHERNET SWITCH KIT

Asennussarjaan sisältyvät osat: 
 
• Ethernet-kytkin 
 
• DIN-kiskoon asennettava Ethernet-kytkimen virtaläh-
de (AC 230 V 50 Hz, DC 24 V) 
 
• DIN-kiskoon asennettava virrankatkaisin ylivirta- ja 
oikosulkusuojausta varten 
 
• 5 kpl 5-napaisia riviliittimiä enintään 16 mm2 johtimien 
kytkentää varten
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Kaikkia tuotteita ja tuotetietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta luotettavuuden, toiminnan tai 
suunnittelun parantamiseksi. Tuotevirhetapauksissa pidätämme oikeuden tuotteen tarkastamiseen 
ja vian selvittämiseen. Kaikkiin tuotteiden palautuksiin sovelletaan tavanomaisia takuuehtoja.

TUOTENUMERO 40-467

MATERIAALI Metalli

KOTELON MITAT (P X L X K) 28 x 119 x 87 mm

STANDARDI NANOGRID™

TEKNISET TIEDOT

ETHERNET-SWITCHSÆTTET ER PÅKRÆVET 
TIL INSTALLATIONER, DER SERIEFORBINDER  
CHARGESTORM® CONNECTED-LADESTATIONERNE.
Dette sæt indeholder komponenter til serieforbindelse 
af både strøm- og netværkskabler. Serieforbindelse er 
almindeligt i udendørsinstallationer, hvor ladestationerne 
er monteret på stolper. Dette sæt er designet til at fungere 
sammen med CTEK-stolpemonteringssæt (922-00018, 
922-00019).

• Understøtter 4 * 10/100Base-TX POE-porte og 2 uplink 
100M Ethernet-slots 
• Understøtter: IEEE802.3/IEEE802.3i/
IEEE802.3uIEEE802.3ab/IEEE802.3z,  
• IEEE802.3af/at, lagring og videresendelse 
• Ethernet-porte understøtter 10/100M adaptive og POE-
funktioner 
• Kompatibel med både IEEE802.3at (30 W) og 
IEEE802.3af (15,4 W) 
• Design i industriklasse 4, arbejdstemperatur på -40 til 
75 °C. 
• Lynbeskyttelse af port: Generel tilstand 6 KV


