CTEK XS 0.8

XS 0.8 ar CTEK:s minsta 12 V-laddare. Den innehéller den allra se-
naste tekniken och &r perfekt fér laddning av mindre 12 V-batterier
som finns i motorcyklar, vattenskotrar, fyrhjulingar och grasklippare.
Den &r ocks& bra f6r underhéllsladdning av “normalstora” batterier
som t.ex. bilbatterier. Hela laddningsprocessen gér aft félia p& den
unika displayen. XS 0.8 &r en kompakt och helautomatisk sexstegs-
laddare for 12 V-batterier mellan 1,2 och 32 Ah och fér under-
hallsladdning upp fill TO0 Ah. XS 0.8 ar IP65klassad (stank- och
dammtét), den ger 0.8 A och &r konstruerad s& att fordonselektroni-
ken skyddas. Den ar gnistsaker, polaritetsskyddad och kortfslumings-
stker. XS 0.8 levereras med 5 &rs garanti.

TEKNISKA DATA

LADDSPANNING 14.4V

LADDSTROM Max 0.8 A

TYP AV LADDARE Sexstegs, helautomatisk laddningscykel

TYP AV BATTERI 12 V bly-syrabatterier

BATTERIKAPACITET 1.2-32 Ah, underhéllsladdning upp fill 100 Ah
KAPSLING IP6S (stank och dammtalig)

“NEW GENERATION”- LADDNING S5
FOR MINDRE BATTERIER

YEAR
WARRANTY

AUTO

Helautomatisk optimal laddning

For alla typer av bly-syrabatterier
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FULLADDAT BATTERI

Underhéllsladdning
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CTEK XS 0.8

CTEK COMFORT CONNECT -eyelet M6

CTEK COMFORT CONNECT-clomp

* Helautomatisk laddning och underhéllsladdning i sex steg maxime-
rar prestanda och batterilivslangd

* Méanga fillbehsr férenklar anvéndningen av samma laddare fill flera
batterier

* Vattentalig s& att den kan anvéndas dér den behdvs oavsett regn
och snd

* Patenterad underhéllsladdning ger unik kombination av maximal
livsléingd och hégsta prestanda

* Patenterad avsulfatering férlénger batterilivslangden

* Inga gnistor, kortslutningssckerhet och polaritetsskydd ger problemfri

anvéndning

CONNECT AND FORGET

1. Anslut laddaren till bateriet.

2. Anslut laddaren till viiggutiaget.
— Power-onlampan ténds

3. ... klart.

www.clek.com

CTEK:s UNIKA SEXSTEGSLADDNING

STEG 1 DESULPHATION (AVSULFATERING)
Pulserande spé&nning far bort sulfater frén blyplattorna i batteriet och
&terstiller dess kapacitet.

STEG 2 BULK (HUVUDLADDNING)

Laddar med maximal strém fills batteriet har natt 80 % av sin kapacitet.

STEG 3 ABSORPTION, KLART FOR ANVANDNING

Laddning med aviagande strém fills batteriet nétt 100 % av sin kapacitet.

STEG 4 ANALYSE (ANALYS)
Testar om batteriet kan bibehélla laddningen. Batterier som inte kan
behalla laddningen kan behéva bytas ut.

STEG 5 FLOAT, FULLADDAT
Haller batterispanningen p& maximal nivé genom att ladda med konstant
spdnning.

STEG 6 PULSE (PULS), UNDERHALLSLADDNING
Uppratthéller batteriets kapacitet till 95-100%. Laddaren évervakar bat
ferispdnningen och avger pulser vid behov s& att batteriet hélls fulladdat.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

CTEK:s kundtitinst svarar pd fragor om laddning och CTEK:s laddare.
Sakerhet, enkelhet och flexibilitet ar utmérkande fér alla produkter och
l&sningar som utvecklats och salis av CTEK. CTEK levererar laddare fill
mer an 60 lander dver hela vérlden. CTEK &r ocksé en palitlig underle-
verantér fill ménga av vérldens mest aktade bil- och motoreykeltillverkare.
Kontakia var kundijéinst: info@ctek.com
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