
LOAD BALANCING LICENCE HOME

 
• Un contatore elettrico (max 65 A) comprensivo di 
connettore RJ45 integrato (il contatore di energia deve 
essere installato sull’alimentazione in ingresso). 
 
• Un connettore RJ45 separato collegato dall’elettricis-
ta all’unità di controllo nel caricabatterie EV. 
 
• Manuale d’installazione
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Tutti i prodotti e le relative specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso al fine di migliorare 
affidabilità, funzionamento o design. In caso di errore, ci riserviamo il diritto di ispezionare il prodotto 
e di verificare il guasto. Tutti i resi dei prodotti sono soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard.

NUMERO ARTICOLO 40-466

COLORE ARMADIO Grigio, Bianco

DIMENSIONI (L X P X A) 55 x 90 x 65 mm

PESO 0, 3 kg

STANDARD NANOGRID™

DATI TECNICI

EVITA IL SOVRACCARICO E LO SCATTO DEI FUSIBILI 
NELLA TUA ABITAZIONE
Evita il sovraccarico e lo scatto dei fusibili nella tua 
abitazione installando il kit di bilanciamento del carico per 
il caricabatterie EV CHARGESTORM® CONNECTED 2 di 
CTEK. Il kit contiene un contatore di corrente che misura il 
consumo energetico totale della casa.

Il caricabatterie EV CHARGESTORM® CONNECTED 2 
riceve (tramite comunicazione Modbus) il valore del 
carico misurato dal contatore di corrente e regola 
la potenza di ricarica del veicolo in base a ciò che è 
disponibile in quel momento. Il contatore di corrente 
è installato nel pannello di distribuzione della casa 
e collegato al caricabatterie EV CHARGESTORM® 
CONNECTED 2 con un cavo Ethernet standard (non 
incluso nel kit).

 


